
Installation

En kaskadeinstallation er udtryk for en sammenkobling 

af flere gaskedler, som tilsammen dækker det totale 
varmebehov. Det er med andre ord et optimalt varme-

anlæg, hvor kedeludnyttelsen og dermed gasforbru-

get hele tiden tilpasses det aktuelle varmebehov. Ved 

dimensionering af et anlæg skal der naturligvis tages 
højde for, at hele ejendommen skal kunne holdes op-

varmet til en komforttemperatur på 21 grader, selv om 
udetemperaturen falder til f.eks. minus 12 grader.

Til kaskadeopstillinger har Nefit udviklet styringssyste-

mer, som overvåger kedler og cirkulationspumper og 
sørger for en optimal udnyttelse af kaskaden.

Varmt vand

Ud over varme kan en kaskadeinstallation levere alt 

det varme vand, der er brug for blot ved at anvende 
en ladepumpe og en tilhørende varmtvandssensor. På 

den måde kan også det varme brugsvand produceres 
optimalt i en kaskade.’

Gaskit

Ved kaskadeinstallationer medleveres der et gaskit be-

stående af gasfilter, gasregulator og kuglehane.

Kedelydelse

[kW]

Kaskadetype TopLine 70 II TopLine 100 II Vandmængde

[m3/h]

Gasforbrug

[m3/h]

Gaskit

  70 TL1 1 - 3,6 9,9 M2115

100 TL1 - 1 4,3 11,5 M2115

140   TL2, TR2* 2  7,2 19,9 M2115

170 TL2, TR2* 1 1 7,9 21,6 M2115

200 TL2, TR2* - 2 8,6 23,0 M2115

210 TL3, TR3* 3 - 10,6 29,8 M2116

240 TL3, TR3* 2 1 11,5 31,6 M2116

270 TL3, TR3* 1 2 12,2 33,3 M2116

300 TL3, TR3* - 3 12,9 35,1 M2116

310 TL4, TR4* 3 1 15,1 41,5 M2117

340 TL4, TR4* 2 2 15,8 42,7 M2117

370 TL4, TR4* 1 3 16,5 45,0 M2117

400 TL4, TR4* - 4 17,2 46,8 M2117

410 TL5, TR5 3 2 19,4 53,2 M2117

440 TL5, TR5 2 3 20,1 55,0 M2117

470 TL5, TR5 1 4 20,8 56,7 M2117

500 TL5, TR5 - 5 21,5 58,5 M2117

480 TL6, TR6 4 2 23,0 63,1 M2118

510 TL6, TR6 3 3 23,7 64,9 M2118

540 TL6, TR6 2 4 24,4 66,7 M2118

570 TL6, TR6 1 5 25,1 68,4 M2118

600 TL6, TR6 - 6 25,8 70,2 M2118

580 TL7, TR7 4 3 27,3 74,8 M2118

610 TL7, TR7 3 4 28,0 76,6 M2118

640 TL7, TR7 2 5 28,7 78,4 M2118

670 TL7, TR7 1 6 29,4 80,1 M2118

700 TL7, TR7 - 7 30,1 81,9 M2118

680 TL8, TR8 4 4 31,6 86,5 M2118

710 TL8, TR8 3 5 32,3 88,3 M2118

740 TL8, TR8 2 6 33,0 90,1 M2118

770 TL8, TR8 1 7 33,7 91,8 M2118

800 TL8, TR8 - 8 34,3 93,6 M2118

*) Lagerføres  
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Illustration af kedeldrift i en kaska-

deopstilling gennem et år. Styringen 

i en kaskade bygger på en trinløs 

(modulerende) vejrafhængig regu-

lering med udefølere, så der kun er 
drift på det antal kedler, der er nød-

vendige for at opretholde varmen.

Kaskadestativer i række (TL)

Type Længde inkl. 

lige fordelerrør

Gasrør Frem og retur Fordelerrør Varenr.

VVS-nr.

TL1* 1100 2" NV65 2½"
NE84211

340763101

TL2* 1625 2" NW65 2½"
NE84872

340763102

TL3* 2150 2" NW65 2½"
NE84873

340763103

TL4* 2765 2" NW80 3"
NE84874

340763104

TL5 3370 2½" NW100 4"
NE84215

340763105

TL6 3895 3" NW100 4"
NE84216

340763106

TL7 4420 3" NW100 4"
NE84217

340763107

TL8 4985 3" NW100 4"
NE84218

340763108

 

Kaskadestativer ryg mod ryg (TR) 

TR2* 1100 2" NW65 2"
NE84222

340763002

TR3* 1715 2" NW80 3"
NE84223

340763003

TR4* 1715 2" NW80 3"
NE84877

340763004

TR5 2320 3" NW100 4"
NE84225

340763005

TR6 2320 3" NW100 4"
NE84226

340763006

TR7 2845 3" NW100 4"
NE84227

340763007

TR8 2845 3" NW100 4"
NE84228

340763008

*) lagerføres

Kaskadestativ for kondenserende gaskedler leveres inklusive: 

• gasrør • rør for fremløb og retur • fordelerrør • alle nødvendige ventiler for 

kedler • færdigstøbte isoleringsskåle til rør og fordelerrør.

Højde på alle stativer inklusive kedel: 1.710 mm, dybde på alle TL stativer 
inklusive kedler: 595 mm

Dybde på alle TR stativer inklusive kedler: 1.030 mm

Varenr. 

VVS-nr.

Betegnelse

NE84070
340760014 Milton TopLine 70 II

NE84102
340760021 Milton TopLine 100 II

NE85399
340739259 Sensor, varmtvandsbeholder, 5 m ledning
NE84318

 Rørsæt til tilslutning af TopLine 70 II og 100 II i kaskadestativ TL
NE84319

 Rørsæt til tilslutning af TopLine 70 II og 100 II i kaskadestativ TR
NE84320

 Kontraventil til rørsæt for kaskadeinstallation

Tilbehør

Type Varenr. 

VVS-nr.

Betegnelse

TL2, TL3, TR2 NE84230
340763213 Bøjninger 2½", 90°, sæt a 2 stk.

TL4, TR3, TR4 NE84231
340763214 Bøjninger 3", 90°, sæt a 2 stk.

TL5-TL8, TR5-TR8 NE84232
340763216 Bøjninger 4", 90°, sæt a 2 stk.

TL2, TL3, TR2 NE84233
340763406 Isolering for bøjninger 2½" × 90°

TL4, TR3, TR4 NE84234
340763407 Isolering for bøjninger 3" × 90°

TL5-TL8, TR5-TR8 NE84235
340763410 Isolering for bøjninger 4" × 90°


