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TEKNISKE DATA

Kapacitet: 28-60 kW 2,3-5 kg/t

Olie: Viskositet max.: 6 mm?/s (1,5°E) ved 20°C
Speending: 220V +10% +15% 50 Hz

Motor: 0,75 A 2850 o/min 298 rad/s

Kondensator: 3,15 uF 500 V
Transformator: Sekundzer: 9 kV 16 mA

Dybde i cm

Pumpe: Max.: 30 kg/t ved 10 bar (9,5 gph ved 142 psi)
max. tryk: 15 bar (213 psi)
Strom: 130 W 260 VA
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1. Returledning 6. Lufthydraulik

2. Sugeledning 7. Sekundeerluft

3. Manometertilslutning 8. Blokeringslampe

4. Trykregulering 9. Kedelflange med pakning
5. Vakuummetertilslutning




MALSKITSE

Flange Oliefyr
272 107 233
180 = 1 = = N =
9 I - 4
&/ ¢ [ o ] 2
A4 /%— | = NL o ————— >y 1 =
. ) L ~ 5
4 ] o
~N [==]

75

.,{k/\(igg Sl ] )
130 '

150

Det er ngdvendigt at pakningen (9. fig. 1) placeres mellern ked-

lens forplade og oliefyrets flange.
Denne pakning har fire huller som, om nedvendigt, kan tilpas-

ses som vist pa tegningen til hojre.

Oliefyret er konstrueret saledes, at de fleksible olieslanger kan fores ud i savel venstre
som haojre side.
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v. Ved keeldertanksinstallationer skal oliepumpen an-
o dres til et-strenget drift. Pumpedeekslet aftages og
g by-pass-skruen (A) fiernes.
! ——=——1 Derefter monteres medfolgende bolt samt pakning i
—h——— returstudsen (B).

Udluftning af pumpen finder sted ved at lgsne va-
cuumskruen (5, fig. 1).
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Pumpens sugehojde ma aldrig overstige
0,4 bar (30 cm Hg-4 m vs). Over denne
greense vil pumpen hyle og luft blive udskilt
af olien.

Begge olieledninger skal veere fuldsten-
digt teette.

Udfar suge- og returledning i kobberrar el.
lign. uden samlinger og fer begge ender lige
langt ned i tanken (10-20 cm over bunden
afheengig af tanktype).

Safremt kontraventil anvendes skal denne
monteres pa sugeledningen.

Udluftning af pumpen: Start oliefyret og vent
pa olie.

Safremt oliefyret »gar pa redt« vent mindst
20 sekunder far genstart finder sted.
Alternativ metode: Kontrolkassen demonte-
res og fotomodstandens to loddepunkter
kortsluttes med f.eks. en papirclips. Oliefy-
rets motor vil nu kere uden at magnetventi-
len abner.
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Kondensator

Kontrolkassen aftages ved

skruen (A) (se figuren) hvorefter kas-

sen traekkes i pilens retning.

Fotomodstanden er monteret direkte pa
kontrolkassens print (under transformato-

ren) efter »plug-in« metoden.

AFPROVNING

at lesne

Kontrollér at termostaten afbryder olie-
fyret og at oliefyret »gar pa redt« ved

manglende flamme.

El-kablets placering
1. Udgang

2. Aflastningsklemme
3. Klemraekke
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INDREGULERING AF OLIEFYRET
I afheengighed af kedlens effekt monteres dysen, pumpetrykket veelges, breenderraret
indstilles og luftspjeeldets abning bestemmes i henhold til falgende skema:

Pumpe Kapacitet Kapacitet Breender-  Luft- = -
Dyse tryk ror spjeeld H o
@ @ ® @ '
GPH Vinkel bar kg/t+5% kW=*5% Indstilling Indstilling
0,60 60/80° 10 228 26,9 1,0 3.5
12 2,54 30,0 1,5 3,5
0,65 60/80° 10 2,46 29,2 1,5 3,5 ‘
12 2,70 31,8 1,5 3,7 e B
075 60/80° 10 2,84 335 2,0 3,8 Tisc
12 3,12 36,8 3,0 4,0 dfb—_ A
0,85 60° 10 3,22 38,0 3,0 4,0 i
12 3,54 41,7 35 4,2
1,00 60° 10 3,79 447 4.0 45
12 4,20 49,5 45 5,0
1,10 60° 10 417 49,2 45 5,0
12 4,62 54,5 5,0 5,5
1,25 60° 10 4,74 46,0 50 6,0

Justering af det automatiske luftspjaeld: Skruen (B) lasnes og luftspjeeldets slagleengde
reguleres med skruen (A) hvorefter indstiliingen fastlases med skruen (B).

(1) Dysefabrikat og type: Hago type ES/SS Forsyn altid installationen
Danfoss type S med et godt forfilter.
Monarch type R
Delavan type W
Steinen type S
2 Pumpetryk: 12 bar.
Pumpen er fra fabrik indstillet pa 12 bar.
(3 Justering af braenderroret: Dette gores samtidigt med, at dysen monteres og
breenderraret er demonteret. Indstillingen er afheengig af kapaciteten (se skemaet).

Indreguleringen af braenderroret betyder, at den korrekte balance mellem primaer og
sekundeer luft til forbraendingen skabes i henhold til den indfyrede oliemaengde.

Justering af breenderroret

Af billedet fremgar at braenderroret er
indstillet pa tallet 3,0 hvilket svarer til
en dyse 0,85 gph ved 10 bar.

Tallet afleeses ved at flugte med kan-
ten af breenderroret.

Reguleringsstang

—

Braenderrar




Ved at falge skemaet er breenderraret normalt indstillet korrekt, saledes at finjustering
med luftspjeeldet er tilstraekkeligt. Skulle imidlertid onsket om at regulere pa breender-
rarsindstillingen under drift opsta, gores dette ved hjeelp af en 6 mm fastnegle som
folger:

Drej mod haejre: (+tegnet) Luftmaengden til forbraendingen eges og det statiske tryk
mindskes. CO,% bliver mindre og flammens vedhaeftningsevne til bremseskiven eges. @
(Indstillingen kan med fordel anvendes ved lave olietemperaturer).

A

Drej mod venstre: (—tegnet) Luftmaengden til forbreendingen mindskes og det statiske
tryk ages. CO.% bliver starre og flammens vedhaeftningsevne til bremseskiven mind-
skes. (Denne indstilling er e] tilradelig ved lave olietemperaturer).

| alle tilfaelde: Anvend skemaets tal 1 streg som maximum udsving nar braznderrors-
indstillingen finder sted. 1 streg svarer til 3 omdrejninger pa reguleringsstangen. Et lille
hul (3} i stangen hjeelper med il at teelle cmdrejningerne.

@) Luftregulering: Tallene i tabellen geelder nar beskyttelseskappen er monteret og
nar trykket i forbraendingskammeret er 0 mbar. | praksis betyder dette, at tallene som
oftest er en smule for haje, idet der seedvandligvis er undertryk. {Traekket fra skorste-
nen).

Vaer opmaerksom pa at lufttilfarslen til forbraendingen kan veere afhaengig af om
kappen er monteret eller ej monteret.

Derfor anbefales felgende fremgangsmade:

Juster luftspjeeldet som vist i tabellen (3).

Montér kappen ved hjeelp af everste skrue.

— Kontrollér sodtallet (0-1 efter Bacharachs skala).

— Om nedvendigt juster luftspjaeldet igen og kontrollér sodtallet igen.

ELEKTRODE INDSTILLING 4202 mm _——N
BEM/ERK: At skruen (A) skal los- ) —]

nes for en dyse monteres eller

demonteres. A

2 mm

OLIEFYRETS STARTPROGRAM

Normal Flammesvigt
Termostat
Motor I
Transformator l !
Magnetventil l A
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2
3
4
5
6
7
8

3005720
3005708
3005707
3005704
3007077
3005771
3005759
3005705
3007028
3007162
3005719
3006036
3007079
3000439
3002279
3005710
3000443
3002278

Fleksibel slange 19
Blaeserhjul 20
Kondensator 21
Motor 22
Pakning 23
Bolt 24
Nippel 25
Pumpe 2€
O-ring 27
O-ring 28
Filter 29
Magnetventil 30
Pakning 31
Pakdase 32
Spole 33
Tryktar 34
Kobling 35
Bundstykke 36

3001124
3002280
3005764
3005761
3005769
3005713
3005714
3005787
3005786
3000640
3005767
3000026
3005772
3005770
3000636
3009068
3007161
3007132

Kontrolkasse 483 SE
Fotomodstand
Dyseholder

Flange

Breenderrar komplet
Bremseskive
Breenderrar
Asbestpakning
Kedelflange
Svinghaengsel
Elektrodestok
Elektrodeporcelain
Trykrar
Luftreguleringsstempel
Luftspjeeld

Nippel

O-ring

Pakning




