Opstart og indregulering af
Milton GreenlLine, 30-45-90 kW

Krav som skal vaere opfyldte, for at Milton Megatherm kan udfgre en opstart
og indregulering af dit nye anlaeg.

Bestil tid til opstart og indregulering minimum 14 hverdage fgr.
Opstart ma paregnes at tage ca. 2-6 timer, afhaengig af antal udedele.

Anlaegget skal vaere placeret sa rgrlaengder mellem inde- og udedel og til buffertank
ikke overskrider maksimum leengde samt er dimensioneret som angivet i manualen.

Der ma ikke anvendes Alupex mellem indedel, udedel og buffertank, da dimensionen
(flow) pa vinkler er for lille.

Punkter der skal vaere opfyldt

¢ Varmepumpen skal vaere installeret efter manualens forskrifter

e Anlaegget skal vaere pafyldt vand, udluftet og testet for utaetheder

e Rgr mellem indedel, udedel og buffertank skal veere udluftet: Ved laengere
rgrtraek anbefaler vi, at rarene gennemskyldes

e Strgm skal veere trukket mellem udedel og indedel

e Temperaturfgler skal vare monteret og tilsluttet

e Der skal veere etableret lovlig strgmforsyning

e Varmepumpen skal tilsluttes og have monteret RCD type B og bimaler af en
autoriseret El-installatgr efter gaeldende forskrifter

e Udedel skal vaere opsat forsvarligt pa fegdder, pa draenende underlag eller med
kondensbakke fgrt til aflgb

e Der skal vaere adgang til inde- og udedel uden brug af stige, stillads osv.

e Udedel skal vaere placeret max 1 meter over terraen
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Opstart og indregulering af
Milton GreenlLine, 30-45-90 kW

Opstart og indregulering indeholder:

e Kgrsel til anleegsadressen

Idriftseettelse af anlaeg
e Indregulering af styreenhed

e Instruktion til slutbruger hvis denne er tilstede
e Udfgrelse af opstartsrapport

Vejrforhold
Vi udfgrer opstart i alt slags vejr, dog tager vi forbehold for kraftig regn og snevejr.

Har du brug for at aflyse et planlagt besgg, skal du ringe senest 2 dagen fgr det
aftalte fremmgade.

Veer opmaerksom pa, at et forgaeves besgg, hvor vi ikke kan fa adgang til anlaegget,
vil blive faktureret.
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