
BUFFERBEHOLDER
PSM 



TEKNISKE DETALJER
• Driftstryk 4,0 bar 

• Testtryk 6,0 bar

• Fås i 200, 300 og 500 liter

• 100 mm ECO Skin isolering

• Produceret i 37-2 kvalitetsstål

• 9 stk. 1½" tilslutninger

• 4 stk. ½" muffetilslutning for følerrør 

 

TILBEHØR

• El-tilskuds varmelegeme 1½" til top af beholder

TEKNISKE DATA   
5 ÅRS GARANTI

Type

Mål 
[mm]

Kipmål Vægt
Tomgangstab iht.

EN 12897 Pro�l
Energi- 
mærke

A B C D F GØ J [mm] [kg] [kWh/24hr] [Watt]

PSM 200 230 630 1030 — 1253 500 1330 1290 69 1,29 53,8 XL B

PSM 300 230 650 1070 1490 1710 500 1780 1740 78 1,66 69,2 XXL B

PSM 500 220 620 1010 1390 1640 650 1725 1670 87 2,03 84,6 3XL C

BUFFERBEHOLDER PSM

Milton Megatherm A/S • Formervangen 14-16 • 2600 Glostrup • T 4697 0000 • miltonmegatherm.dk

C

B

A

40°

1½"

FJ

B 150 mm

1/2"

1½"

1½"

40°

D

1½"

1½"

1½"1½"

1½"

1½"

1½"1½"

ø G

A+

A

B

C

D

E

F

22001177

 W

 L

69

300

B

PS–300

A+

A

B

C

D

E

F

22001177

 W

 L

54

200

B

PS–200

A+

A

B

C

D

E

F

22001177

 W

 L

85

491

C

PS–500


