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Produktintroduktion
Strålevarmepaneler anvendes i stigende grad i Europa, 
bl.a. fordi energiforbruget reduceres med 15-35 % i forhold 
til traditionelle opvarmningssystemer. Strålevarme opvar-
mer personer, bygningens vægge og gulve samt interiør 
direkte, mens luften kun opvarmes indirekte. Dette med-
fører, at lagdelingen af varmen reduceres til et minimum.

Installation af strålevarmepaneler med vand som varme-
bærende medium byder desuden på yderligere fordele: 
Lydløs, vedligeholdelsesfri drift uden mekanisk luftcirkula-
tion, konstant temperatur i hele opvarmningszonen, ingen 
fare for brand og en veldefineret afgrænsning af opvarm-
ningszoner.

Strålevarmepanelerne findes i 2 forskellige designs; DS 
4.1 som oftest benyttes til idrætshaller, erhvervs- og udstil-
lingslokaler.

Pulsarpanelerne er ideelle til kontorer og butikslokaler og 
kan integreres i nedsænkede lofter

Produktintroduktion
Meltemi lufttæpper benyttes til at værne mod kulde og 
kold luft, der strømmer gennem en åben dør. I kolde pe-
rioder reducerer lufttæppet træk i lokalet og forhindrer 
varmen i at forsvinde. Som tilbehør kan de blandt andet 
leveres til indbygning i en loftkasette.
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Tekniske data

Strålevarmepaneler DS 4.1

Type:     Strålevarmepaneler til vand.

Driftsform:    Individuelt efter opgave, behov og ønsker.

Ydelse:    Fra 40 til 290 W/m fordelt over 6 modeller og 4 modullængder (ulige modullænger fås mod merpris).

Driftstryk:    Maks. 4 bar (specialversion op til 16 bar).

Vandtilslutning:  Strålevarmepanelerne er opbygget af 0,8 mm koldtvalsede stålplader samt svejsede stålrør med en

      godstykkelse på 1,5 mm som standard og sømløse stålrør med en godstykkelse på 3,5 mm for

      hedtvandsinstallationer. Tilslutning til manifold type B eller D.

Isolering:    Til alle paneler medfølger isoleringsmateriale som glasuldsmåtte med bitumen-imprægneret stivet

      papiroverflade.
Farve:     RAL 9016 (hvid) eller RAL 9002 (lysegrå), men kan efter ønske leveres i andre RAL farver.

      Alle metalliske overflader er pulverlakerede og ovntørrede. Overfladen fremtræder med halvblank
      lysegrå/hvid farve, og behandlingen yder effektiv korrosionsbeskyttelse.
Fabrikant:    Sabiana SpA, Italien.

Lagerføring:   Ordreproduceres.
Leveringstid:   3 – 5 uger.

Strålevarmepaneler Pulsar

Type:     Strålevarmepaneler til vand.

Driftsform:    Individuelt efter opgave, behov og ønsker.

Ydelse:    Fra 396 til 997 W/m fordelt over 4 modeller.

Driftstryk:    Maks. 4 bar.

Vandtilslutning:  Strålevarmepanelerne er opbygget af 1 mm koldtvalsede stålplader samt svejsede stålrør med en

      godstykkelse på 1,2 mm.

Isolering:    Til alle paneler medfølger mineraluldisolering med aluminiumsfolie.

Farve:     RAL 9016 (hvid).

      Alle metalliske overflader er pulverlakerede og ovntørrede. Overfladen fremtræder med satin overflade.
Fabrikant:    Sabiana SpA, Italien.

Lagerføring:   Ordreproduceres.
Leveringstid:   3 – 5 uger.
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Varmeluftblæsere

Type:     Varmluftblæsere til vand.

Driftsform:    Individuelt efter opgave, behov og ønsker.

Ydelse:    Fra 5 til 45 kW fordelt på 18 modeller.

Prøvetryk:    30 bar.

Driftstryk:    Maks. 16 bar (efter opgave leveres til højere tryk).

Varmeveksler:   Varmeveksler (vand): 

      Opbygget af stålrør (Ø22 mm, godstykkelse 1,0 mm) med påpressede aluminiumslameller. Alt udført med 
      korrosionsbeskyttende overfladebehandling.
Spændingsforsyning: 230 V og effektiv jord.
Vandtilslutning:  Standard 1¼” Rp (32 mm). 

Kabinet:    Atlas: Selvbærende konstruktion udført i 1 mm galvaniseret og prælakeret stålplade.

Farve:     Atlas: RAL 9002 (lysegrå).

Motorer:    Standard 1-faset ECM motor i lukket udførelse med tryksmurte lukkede lejer.

      Opfylder beskyttelsesnormen IP54 og isoleringsklasse B.
      Godkendt i henhold til DIN, VDE del 1/4-88.

      På forlangende kan leveres andre motortyper, f.eks. IP55, isoleringsklasse FOH, tropeudførelse,
      eksplosionssikker type samt motorer med termoafbryder.

Godkendelse:   UNI EN ISO 9001:2008. Lever op til ERP2013 regulativ (EV) nr. 327/2011.
Fabrikant:    Sabiana SpA, Italien.

Lagerføring:   Størrelserne 1 – 6 lagerføres med 3-rørsveksler.

      Størrelserne 1 – 6 med 1- og 2-rørsveksler ordreproduceres.

      Størrelserne 7 – 10 ordreproduceres.

Leveringstid:   2 – 3 uger.

Strålevarmepaneler
Tekniske data
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Generelt

CE-mærkning af strålevarmepaneler
Pr. 1. februar 2006 trådte anvendelse af den Europæi-
ske Standard EN 14037 i kraft. Eftersom standarden 
refererer til EU-direktiv 76/769 vedrørende byggema-
terialer, er CE-mærkningen på produktet obligatorisk 
ifølge lov, og produktet kan kun sælges med overens-
stemmelseserklæring fra en af de fire autoriserede la-
boratorier i Europa. 

Strålevarmepaneler fra Sabiana er naturligvis CE-
mærket med certificering foretaget af det ledende 
europæiske laboratorium for strålevarmecertificering, 
Universitetet i Stuttgart, Tyskland. 

Korrekt beregning af varmetab er det bedste ud-
gangspunkt
Den Europæiske Standard EN 12831 (Beregning af 
bygningers varmetab), tillæg B1, henviser til en stig-
ning i varmetabskoefficienten, hvis varmeanlægget 
overvejende er opvarmet med konvektionsvarmeap-
parater svarende til, at bygninger med opvarmning 
med strålevarme har 15 – 35 % lavere varmetab.

Tillæg B2 i ovennævnte Europæiske Standard henvi-
ser til, at beregning af bygningers ventilationsvarmetab 
foretages med brug af lufttemperaturen alene ved op-
varmning med strålevarme og ikke den operative tem-
peratur, (som er den beregnede middeltemperatur for 
lufttemperaturen og middelstrålingstemperaturen).

En lavere lufttemperatur betyder derfor mindre venti-
lationsvarmetab. Varmetabet for bygninger opvarmet 
med strålevarme er derfor - baseret på EN 12831 - me-
get lavere, end hvis bygningen er opvarmet med luft-
varmesystem. Lavere varmetab medfører lavere ener-
giforbrug ved samme komfortforudsætninger. 

Menneskets krop er følsom over for både lufttempe-
raturer og de omgivende vægges temperatur. I lokaler 
opvarmet med strålevarme kan der opnås en komfort-
temperatur med væsentlig lavere lufttemperaturer, net-
op fordi vægge og gulve er varmere, end hvis opvarm-
ningen sker med luftopvarmningssystem. Det betyder 
energibesparelser, især for velisolerede lokaler med 
differenstemperaturer ned til 3 °C.

Ophængshøjder
Der er ingen begrænsninger for installationshøjden 
opad! Omvendt vil der være begrænsninger for op-
hængshøjden nedad afhængig af middelvandstempe-
raturen. 

I tabellen fremgår minimum for installationshøjder. For 
type DS 3 gælder, at der er tale om vandret ophængte 
paneler, og at der opholder sig personer i stationære 
arbejdsfunktioner nedenunder. 

Indbyrdes afstand mellem paneler (DS 4.1)
Forsøg og praksis har demonstreret, at der kan opnås 
en jævn fordeling af strålevarme på et område i en byg-
ning (hvor køleeffekten fra væggene kan antages som 
0), hvis den indbyrdes afstand mellem panelerne er 
den samme eller mindre end den fysiske ophængshøj-
de. For eksempel bør paneler ophængt 4 meter over 
gulv hænge med 4 meter eller mindre indbyrdes for at 
opnå den bedste varmefordeling.

Strålevarmepaneler bør installeres med så lave drifts-
temperaturer som muligt, sådan at strålingstab på grund 
af støv i luften under panelet reduceres maksimalt. 

Opvarmning med strålevarmepaneler kræver ikke til-
slutning eller forbrug af elektrisk energi. 

Pulsar strålevarmepaneler kan integreres perfekt med 
forsænkede lofter. De findes i 3 forskellige versioner:
• Til forsænkede lofter
• Til gipsplader 
• Som frithængede

De fås i 6 størrelser i bredderne 300, 600 og 900 mm, 
som kan sammensættes i længder op til 60 meter.  

Kontakt Milton Megatherms tekniske afdeling ved di-
mensionering af strålevarmeanlæg, da vi har stor erfa-
ring i beregning af disse, eller rekvirer specialbrochure.
 
Klik evt. ind på www.miltonmegatherm.dk på fanebla-
det ”brochurer” og find yderligere oplysninger under 
”strålevarmepaneler”.

Her ses bl.a. ydelser, tryktab, installationsprincipper og 
vejledning generelt.

Anbefalet minimums-monteringshøjde 
(i meter fra gulv)

Gennemsnitlig  

vandtemperatur 

[°C]

DS-ST18

18-3-030 18-3-090

 18-3-060

60 3.00 3.10

70 3.10 3.20

80 3.20 3.30

90 3.30 3.50

100 3.40 3.70

110 3.50 4.00

120 - -

130 - -

140 - -
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Panelopbygning

Pos. Betegnelse

1 Tilslutninger Ø1"

2 Tilslutning for aftap Ø ⅜"

3 Tilslutning for luftskrue Ø ⅜"

4 Manifold

5 Panelrør 

6 Strålevarmepanel

7 Ophængningsskinne

8 Mineraluldsisolering

Pos. Betegnelse

9 Fastgørelsesklemme til isolering

10 Sidereflex-skørt (valgfrit)

11 Topdækplade (valgfrit)

12 Dækplade (leveres som standard)

13 Pressmuffe (på forespørgsel)

14 Dækplade mellem panel og manifold (på forespørgsel) 

15 Topplade benyttes i sportshaller (på forespørgsel)

16  

12
1311

8

7

9

10

2

3 6

14

15

4

1

5

Driftsbegrænsninger
Standardmodel:
Maks. vandtemperatur 120 °C, rørdiameter Ø18 mm
Maks. driftstryk 10 bar

Specialmodel:
Maks. vandtemperatur 180 °C, rørdiameter Ø28 mm
Maks. driftstryk 16 bar
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Vægt og vandindhold
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Vandtemperatur retur (° C)

DS-ST18

DS-ST28

Minimum vandflow

Model
Panel Manifold

Vægt [kg/m] Vandindhold [l/m] Vægt [kg] Vandindhold [l]

Standard Special Standard Special Standard Special Tom Med  

DS-ST18-3-030 - 4 - 0,57 - 1,0 1,64 0,64

DS-ST18-3-060 - 8 - 1,15 - 2,0 3,33 1,33

DS-ST18-3-090 - 12 - 1,72 - 2,9 4,92 2,02
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Ophængning

Standardophæng

   con tassello   

>– L

L

Med kileanker

Strålepaneler med bredde 030 ÷ 090 kan de installeres på følgende måder:

Hængende installationseksempler til modeller 030 ÷ 090

Ophængsbeslag ”Standard”
Bestående af kæde, brandmands-
hager og bardunstrammere. 

Varenr. Betegnelse

SA0091 Ophængsbeslag

Ophængsbeslag ”Z”
Z-beslag med isoleringstape. 

Varenr. Betegnelse

SA0092H Beslagsæt, hvid

SA0092S Beslagsæt, sort

SA0092RÅ Beslagsæt, anden farve



220 2023

S
a

b
ia

n
a

 s
tr

å
le

v
a

rm
e

p
a

n
e

le
r Strålevarmepaneler Sabiana DS 4.1

Ophængning

185 185 185 185

547,5 547,5

12,512,5 1370

300 65 300 65 300 65 300

1395

185 185 185

730

300 65 300 65 300

12,5 1005 12,5

1030

185 185

365

64012,5

300 65 300

12,5

665

Fællesbeslag til ophæng af paneler

Beslagene bruges til at hænge flere paneler op med.
Model 030/2

Model 030/3

Model 030/4
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Ophængning

665

485 485

12,5

600 65 600

12,5

1265

1240

Model 060/2

965

645 645

900 65 900

82,582,5

1865

1700

Model 090/2

Model DS-ST18 Antal paneler

030 2

030 3

030 4

060 2

090 2
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Mål, snit

18515

4
0

50 100 100 50

300

485

4
0

50 100 100 100 100 100 50

600

15

645

4
0

50 100 100 100 100

900

15

100 100 100 100 50

DS-ST18-3-060; 6 rør

DS-ST18-3-090; 9 rør

Ø18 mm rør, 100 mm rørafstand

DS-ST18-3-030; 3 rør

200

1890 1890 2109 2000 2109 1890 1890

6000
4000

4000

De første og mellemliggende sektioner af DS strålevar-
mepaneler kan sammenføjes med pressfittings for at  
sammensætte alle ønskede længder.

Maksimal afstand mellem hvert ophæng er 2 meter.

Installationseksempel:
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Værdier for K og n panelerne

Type K n

DS2 - 300 1,635 1,147

DS2 - 600 2,855 1,152

DS2 - 900 3,924 1,158

DS3 - 300 1,737 1,177

DS3 - 600 3,062 1,179

DS3 - 900 4,419 1,181

Strålevarmepaneler Sabiana DS 4.1

Modeller, tekniske data, ydelser

Modulerne leveres i længder af 4 eller 6 meter, og 
indvendig rørdiameter er 18,3 mm. Panelerne samles 
med press-fittings eller ved svejsning (nippel-muffe). 
Samlingsmetode opgives ved ordre. Samlingerne skju-
les af mellemplader i samme farve og facon som pa-
nelpladerne.

Ydelser (i henhold til EN 14037)

Beregnes ved at lægge ydelserne for panelet sammen 
med ydelsen for manifoldene med nedenstående for-
mel:

Q =  K × (Dt
m
)n, hvor

Q = ydelsen [Watt / meter]
K = varmekoefficienten for panelet
Dt

m
 = aritmetisk middeltemperatur

n = varmeeksponenten for panelet

Eksempel:
Valgt panel: DS3-600 – bane a 18 m
Driftstemperaturer: 70 °C / 40 °C -18 °C = Dt

m
 = 37

Q = (3,062 × 371,179) × 18 m + (1,471 × 371,220)

Q = 4013 Watt.

Værdier for K og n manifoldene (sæt a 2 stk.)

Type K n  

DS2 - 300 0,802 1,203  

DS2 - 600 1,398 1,235  

DS2 - 900 2,213 1,220  

DS3 - 300 0,811 1,222  

DS3 - 600 1,471 1,220  

DS3 - 900 2,605 1,185  

50
100

50
900

DS 3-900

100100100100100100100

50 50
300

DS 3-300

100100

5050
100

600

DS 3-600

100 100 100 100

(Alle mål i mm)
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Højder og tryktab

Installationshøjder
Tabellen nedenfor viser de lavest anbefalede ophængs-
højder i forhold til mediets middeltemperatur (Dt

m
).

Vandflow
For at opnå en optimal funktion af strålevarmepane-
lerne bør flowet være minimum 100 l/t pr. rør ved retur-
temperatur på 40 °C.

Tryktab
Tryktab for henholdsvis panel og manifold opgives ved 
henvendelse til Milton Megatherm.

I tabellen for pumpedimensionering er vandstrømmen 
(Q) opgivet i kg/t (densitet = 971,8 kg/m3 ved 80 °C) og 
m3/t.

Priserne er inklusive pressmuffer, isolering, fikserings-
bøjler, samlingsplader og manifold. Panelerne leveres 
usamlet. Isolering, fikseringsbøjler, kantlister og mel-
lemplade skal monteres ved ophængning. Isolering 
kan fabriksmonteret (mod merpris). Ophængskroge, 
kæder, bardunstrammer er ikke medregnet i prisen, 
men leveres efter aftale. 

Hvis man ønsker bredere paneler end standardmodel-
lerne, kan man benytte Sabiana side-by-side beslag 
størrelse 1.200 mm for montering af panel DS 600 eller 
1.800 mm til panel DS 300, 600 og 900.

Til sportshaller og lignende kan der bestilles specielle 
toppladesæt - kontakt os for pris.

Minimum for installationshøjder

Mediets middel 

temperatur

DTm [°C]

Type

DS 2 300 DS 2 600/900 DS 3 300 DS 3 600/900

60 3.00 3.10 3.10 3.20

70 3.10 3.20 3.20 3.30

80 3.20 3.30 3.30 3.50

90 3.30 3.50 3.40 3.70

100 3.40 3.70 3.50 4.00

110 3.50 4.00 3.60 4.20

120 3.60 4.20 3.70 4.40

130 3.70 4.40 3.80 4.60

140 3.80 4.60 3.90 4.80

150 3.90 4.80 4.00 5.00

160 4.00 5.00 4.10 5.20

170 4.10 5.20 4.20 5.60

Tillæg   

Længde [m] 14 – 16 10 – 12 6 – 8 4

Sektioner < 
18 m

+ 2 % + 10 % + 12 % + 22 %

Farvetillæg < 100 m  10% > 100 m 10% Diverse tilbehør

Varenr.

 

Betegnelse

SA0036 Siderefleksskørter

SA0004 Bardunstrammer

SA0012 Brandmandshage 6 × 60 mm

SA0013 Kæde

SA0014 S-hager

SA1200 Side-by-side beslag 1200 mm

SA1800 Side-by-side beslag 1800 mm

SA0090 Isolering fabriksmonteret

SA0091 Ophængsbeslag

*Pressmuffer leveres sammen med panelerne.

Løse manifold

Varenr.

 

Betegnelse

SAS021 DS.ST18-300D start

SAS061 DS.ST18-300D slut

SAS023 DS.ST18-600D start

SAS063 DS.ST18-600D slut

SAS025 DS.ST18-900D start

SAS065 DS.ST18-900D slut
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Temperaturstyring

Symboler
CP =  Centralstyreenhed
CZ =  Zone kontrolenhed
M =  3-vejs motorventil
SD =  Fremløbsføler
SE =  Udeføler
SR =  Rumføler
A =  Fremløb
R =  Returløb

Udeføler med fremløbstemperaturstyring

Temperaturstyringen skal sikre et konstant vandflow til 
strålepanelet for at optimere systemets virkningsgrad, 
begrænse panelets ekspansionsbevægelser og redu-
cere reaktionstiden og variationer i temperaturen. 

Det anbefales at bruge en regulerbar 3-vejs blandings-
ventil. Der bør vær opmærksomhed på valget af 3-vejs 
ventilen og/eller den hastighed hvorved systemets 
vandtemperaturer ændres. Dette gøres for at undgå 
problemer med forskellige længdeudvidelser på panel 
og rør, når der skiftes fra afbrudt system til komfort-
temperatur. 

Under visse omstændigheder kan returtemperaturen i 
visse tilfælde nemt blive 45 °C i et ureguleret system 
og stige fra 45° C til 85 °C med 10° C for hvert 3. minut 
på paneler med B- manifold og med 10° C for hvert 4. 
minut på paneler med D- manifold.

For at sikre det ønskede vandflow i hvert strålepanel 
og balancen i systemet, kan man lave et vendt returløb 
(3 rør, Tickelmann systemet), hvis alle strålepanelerne 
er ens. Hvis der er forskellige varmezoner, eller hvis 
panelerne ikke er ens, anbefaler vi at montere automa-
tiske flow-regulatorer eller reguleringsventiler i hvert 
panels returløb.



226 2023

S
a

b
ia

n
a

 s
tr

å
le

v
a

rm
e

p
a

n
e

le
r Strålevarmepaneler Sabiana DS 4.1

Manifold typer

Model L A

030 300 200

060 600 500

090 900 800

 "D" model

 "D + D" model

Model L A

030 300 200

060 600 500

090 900 800

Bemærk
D- og D + D-manifold er ikke velegnede til varmt vand 
i høje temperaturer.

"D" manifold kan bruges med varmt vand op til en mak-
simal længde på 60 meter og ved brug af langsomme 
åbningsventiler.
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Manifold typer

 "B" Model 5 - 6 forbindelse

Model L

030 300

060 600

090 900

Model L

030 300

060 600

090 900

 "B" Model 7 - 8 forbindelse
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Teknisk beskrivelse

Sabiana Pulsar strålepaneler fås i fire størrelser, som 
kan integreres perfekt i ethvert forsænket loft.

Længderne på 1,20, 1,80, 2,40 og 3,00 m sikrer en 
optimal integration i 600 x 600 mm modullofter, som er 
standardmålet for forsænkede lofter i Europa.

Den synlige side er perfekt flad, så Pulsar strålepane-
lerne kan tilpasses alle typer af forsænkede lofter på 
markedet. 

De leveres i 3 versioner:
• P.FE = forsænkede lofter
• R.FE = gipsplader
• W.FF = frithængende

Panelerne leveres som standard i farven RAL 9016 
med en satin overflade, der skyldes en epoxy-polyester 
hinde, der er tørret i en ovn ved 180 °C. Arkitekten kan 
også vælge andre RAL farver.

Pulsar strålepanelerne er udført i 1 mm udstrålende 
galvaniseret stålplade.

Panelerne er fastgjort på galvaniserede stålrør, der er 
15 mm i ydre diameter og 1,2 mm tykke. De påsvejsede 
galvaniserede omega strips på panelerne styrer den 
korrekte afstand mellem rørene, og sikrer den bedste 
overfladekontakt mellem røret og panelet.

Malingen opfylder den europæiske standard
76/769/EEC.

Europæisk brandklasse: A1

Emission fra stråleoverfladen:  Є = 0,96

Pulsar leveres med et 30 mm tykt lag mineraluldisole-
ring beskyttet af en 25 my tyk aluminiumsfolie, der skal 
monteres på toppen af panelet.

Specifikationer for isoleringen:
• Klasse A1 i flg. EN 13501-1 standarderne
• Termisk ledningsevne 0,037 W/mK  
 (i flg.UNI CTI 7745 og UNI FA 112 standarderne)
• Massefylde 14 kg/m3
• Termisk modstand 0,81 m2K/W

Formede rør

Panel

Omega strips

15

Version P.FE

Version R.FE

Version W.FE

 = 30 mm isolering (leveres seperat).

 = holdestrip for isolering.
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Uden mellempanel.

Tilbehør: TB–350 slange.

Med mellempanel (Det kan være et 
forsænket loftspanel, en lampe eller et 
Pulsar inaktivt blindpanel).

Tilbehør: TC–1450 slange.

Parallelforbindelse 

Med eller uden mellempanel*, (  laveste vandflow for panel).

Strålevarmepaneler Sabiana  Pulsar

Installationseksempel

Slangeforbindelse 

TB

TA

Samling af flere PA/WA og PB/WB paneler i serie

TB

TC

Samling af
2 Standard Pulsar

TB

TC

Samling af 3 Standard Pulsar  
(for tilslutninger op til 2 m)



230 2023

S
a

b
ia

n
a

 s
tr

å
le

v
a

rm
e

p
a

n
e

le
r Strålevarmepaneler Sabiana  Pulsar

Installationskombinationer

Anbefalet laveste installationshøjde i meter over gulvet

Maks. vandtemperatur [°C] Meter

50 2,5

60 2,7

70 2,9

80 3,1

90 3,3

Model P 

Længde 

[m]

Udførelse uden  

mellempaneler [mm]

Udførelse med  

mellempanel [mm]

1,20 P.1 –

1,80 P.2 –

2,40 P.3 –

3,00 P.4 P.1 + panel 600 × 600 + P.1

3,60 2 P.2 –

4,20 P.2 × P.3 P.2 + panel 600 × 600 + P.2

4,80 2 × P.3 –

5,40 P.3 + P.4 eller 3 × P.2 P.2 + panel 600 × 600 + P.2

6,00 2 × P.4 –

6,60 2 × P.3 + 1 × P.2 P.2 + panel 600 × 600 + P.2

7,20 3 × P.3 –

8,40 2 × P.4 + 1 × P.3
P.3 + panel 600 × 600 +  
P.3 + panel × 600 + P.3

9,00 3 × P.4 –

Vandflow
Indløbstemperatur [°C] 40 60 70 80

Laveste vandflow l/h 53 41 36 32

Model W 

Længde 
[m]

Udførelse uden  
mellempaneler

Udførelse med  
mellempanel

1,20 W.1 –

1,80 W.2 –

2,40 W.3 –

3,00 W.4 W.1 + panel 600 × 600 + W.1

3,60 2 × W.2 –

4,20 W.2 × W.3 W.2 + panel 600 × 600 + W.2

4,80 2 × W.3 –

5,40 W.3 + W.4 eller 3 × W.2 W.2 + panel 600 × 600 + W.2

6,00 2 × W.4 –

6,60 2 × W.3 + 1 × W.2 W.2 + panel 600 × 600 + W.2

7,20 3 × W.3 –

8,40 2 × W.4 + 1 × W.3
W.3 + panel 600 × 600 +  
W.3 + panel × 600 + W.3

9,00 3 × W.4 –

Tabeller over mulige kombinationer 
Længere længder er muligt med passende Dp.
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A AB

CL

D EE

Ophængningsbeslag 
Version P og W.

Installation med klips/ophængssæt

KIT-A KIT-T KIT-TM  KIT-TC1 KIT-TC2 KIT-C1 KIT-C2

Varenr.

SAP010 SAP011 SAP012 SAP013 SAP014 SAP015 SAP016

                                                                 Paneler

 Med klips  

Model L

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

P.1 1195 175 845 595 565 15

P.2 1795 175 1445 595 565 15

P.3 2395 415 1565 595 565 15

P.4 2995 565 1865 595 565 15

W.1 1234 175 884 610 595 7,5

W.2 1858 175 1508 610 595 7,5

W.3 2482 445 1592 610 595 7,5

W.4 3106 595 1916 610 595 7,5

Strålevarmepaneler Sabiana Pulsar

Installationsophæng
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Version P
Blindplader bruges, hvor der ikke er behov for aktive 
paneler, og når - af æstetiske årsager eller lokale spe-
cifikationer - et blindpanel skal installeres for at afslutte 
en række. Den findes i to modeller, og kan skæres til 
på stedet.  

Størrelse Længde [mm]

1 595

2 1195

Version W
Blindplader bruges, hvor der ikke er behov for aktive 
paneler, og når - af æstetiske årsager eller lokale spe-
cifikationer - et blindpanel skal installeres for at afslutte 
en række. Den findes i to modeller, og kan skæres til 
på stedet.  

Størrelse Længde [mm]

1 610

2 1234

1195

600 5.741003147.553595

4
7

5

5
9

5

1
1

Ø12

1
1

35

6
0

6
0

600 inaktivt blindpanel

Ophængningshuller på panelernes sider.

1200 inaktivt blindpanel

1234

600 76100316753016

6
1

0

6
1

0
±
1

6
1

0
±
1

Ø
6

Ø6

Ø6

1
3

.5

35

501501 100 100 100 100

1
3

.5

Ophængningshuller på panelernes sider.

600 inaktivt blindpanel 1200 inaktivt blindpanel

Strålevarmepaneler Sabiana Pulsar

Blindplader, tilbehør
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Modeller

Paneler med stålrør Standardmodel Model A Model B

Type Størrelse Længde
[mm]

Model Varenr. Model Varenr. Model Varenr.

P

1 1195 PFE.1 SAPFE1 PAFE.1 SAPAFE1 PBFE.1 SAPBFE1 

2 1795 PFE.2 SAPFE2 PAFE.2 SAPAFE2 PBFE.2 SAPBFE2

3 2395 PFE.3 SAPFE3 PAFE.3 SAPAFE3 PBFE.3 SAPBFE3

4 2995 PFE.4 SAPFE4 PAFE.4 SAPAFE4 PBFE.4 SAPBFE4

W

1 1234 WFE.1 SAWFE1 WAFE.1 SAWAFE1 WBFE.1 SAWBFE1

2 1858 WFE.2 SAWFE2 WAFE.2 SAWAFE2 WBFE.2 SAWBFE2

3 2482 WFE.3 SAWFE3 WAFE.3 SAWAFE3 WBFE.3 SAWBFE3

4 3106 WFE.4 SAWFE4 WAFE.4 SAWAFE4 WBFE.4 SAWBFE4

R

1 1255 RFE.1 SARFE1 Ekskl. fittings, 2 fittings 
er nødvendige.

Ekskl. fittings, 2 fittings 
er nødvendige.2 1855 RFE.3 SARFE2

3 2455 RFE.3 SARFE3

 

 

 

 

4 3055 RFE.4 SARFE4

For type R paneler er minimums-
ordre 50 stk. Version med kobber-
rør kan leveres mod forespørgsel.

Ekskl. fittings.

 

Tilbehør 

Betegnelse Model Varenr.

Press fittings (1 kit = 2 fittings) – SAP001

Skrue fittings (1 kit = 2 fittings) – SAP002

Blindplader ”P”, 595 mm – SAP020

Blindplader ”P”, 1195 mm – SAP021

Blindplader ”W”, 610 mm – SAP022

Blindplader ”W”, 1234 mm – SAP023

Fleksibel slange, 350 mm TA-350 SAP003

90° fleksibel slange, 350 mm TB-350 SAP004

90° + lige slange, 850 mm TC-850 SAP005

90° + lige slange, 1200 mm TC-1200 SAP006

90° + lige slange, 1450 mm TC-1450 SAP007

90° + lige slange, 2000 mm TC-2000 SAP008

For yderligere specifikationer henvises der til vores teksniske 
brochure.

Ophængssæt

Betegnelse Varenr.

KIT-A SAP010

KIT-T SAP011

KIT-TM SAP012

KIT-TC1 SAP013

KIT-TC2 SAP014

KIT-C1 SAP015

KIT-C2 SAP016

Strålevarmepaneler leveres med 30 mm mineraluldsisolering beskyttet med aluminiumsfolie (leveres seperat).
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Regulering og tilbehør

Regulering
Det anbefales at anvende 3-punkts motorstyring over 
enten 3- eller 2-vejs ventil. Ved store afkølingskrav 
f.eks. fjernvarme kan det være nødvendigt at anvende 
styring for frem- og returløbstemperatur.

Rumregulator
Selvlærende PID-rumregulator med 3-punkts-
udgang AC24.....250 V8 (3,5) A. Ugeprogram 
med mulighed for tre forskellige programskift 
pr. døgn, feriefunktion og overstyringstast. 
Batteridrift DC 3V.

Varenr. Betegnelse

SA00151 Rumregulator, Milton 34

SA00152 Rumregulator RGD100T

SA00153 Ekstern termostat RGD100

046529601 Rumregulator, 1 kanal

Motor for 3-vejsventil
Vedligeholdelsesfri ventilmotor med eller uden hjæl-
pekontakt til brug sammen med ventiltype Milton 45 
eller ventiler med 5,5 mm vandring. Håndbetjening, 
positionsvisning og 1,5 m kabel med stikben. Motor-
styrke: 200N. AC230 V, 3-punkt, gangtid: 150 sek.

Varenr. Betegnelse KVS-værdi

SA00161 Motor, Milton 31,1 med hjælpekontakt 1,0-6,3

SA00162 Motor uden hjælpekontakt 1,0-6,3

SA00163 Motor uden hjælpekontakt 10-25

3-vejsventil
PN16, temperaturområde 2-120 °C, spindel-
vandring 5,5 mm for ventilmotor type Milton 
31. Leveres inklusive 3 forskruninger.

Varenr. Betegnelse

SA0017 3-vejsventil, Milton 45,15 – 1,0, ⅜"

SA0018 3-vejsventil, Milton 45,15 – 1,6, ⅜"

SA0019 3-vejsventil, Milton 45,15 – 2,5, ½"

SA0020 3-vejsventil, Milton 45,20 – 4,0, ½"

SA0021 3-vejsventil, Milton 45,25 – 6,3, ¾"

SA0027 3-vejsventil, Milton 45,25 – 10,0, 1"

SA0031 3-vejsventil, Milton 45,32 – 16,0, 1¼"

SA0037 3-vejsventil, Milton 45,40 – 25,0, 1¼"
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Regulering og tilbehør

Til større anlægstyper leveres et program af module-
rende dynamiske motorventiler med trinløs indstilling 
af maks. flow.

Ventilerne leveres inkl. aktuator 24 V med 0 - 10 V eller 
3-punkts regulering.

Optima Compact

Varenr.
VVS-nr.

Betegnelse Dimension
[mm]

Flowområde
[l/h]

SA0080
 Dynamisk motorventil DN 40 1.370-9.500

SA0081
 Dynamisk motorventil DN 50 1.400-11.500

Optima Compact

Varenr.

VVS-nr.

Betegnelse Dimension

[flange]
Flowområde

[m3/h]

SA0082
 Dynamisk motorventil DN 50 2,5-15

SA0083
 Dynamisk motorventil DN 65 4,4-25

SA0084
 Dynamisk motorventil DN 80 5,3-34
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Til regulering af vandmængderne leveres et program 
af ventiltyper til forskellige formål og forskellige dimen-
sioner.

Strengreguleirngsventilen er inkl. afspærring og kan 
låses ved et aktuelt flow.

Sigma Compact

Varenr. Betegnelse KPa
 

Flowområde
[l/h]

Dimension
[mm]

SA0060 Strengreguleringsventil 10-400 40-900 DN 15

SA0059 Strengreguleringsventil 10-400 80-1.550 DN 20

SA0058 Strengreguleringsventil 10-400 200-5.000 DN 32

SA0055 Strengreguleringsventil 10-400 719-7.400 DN 40

SA0056 Strengreguleringsventil 10-400 900-10.350 DN 50

Optima Compact

Varenr. Betegnelse Dimension

[mm]

Flowområde
[l/h]

SA0061 Ventilhus 5 mm DN 15 65-370

SA0062 Ventilhus 5 mm DN 20 160-990

SA0063 Ventilhus 5 mm DN 20 220-1.330

SA0064 Ventilhus 5 mm DN 25 600-3609

SA0065 Ventilhus 5,5 mm DN 32 550-4.001

Aktuator

Varenr. Betegnelse

SA0066 Termo 230 V, on/off for ventilhuse 5-5,5 mm

SA0067 Elektrisk 230 V, 3-punkts for ventilhuse 5-5,5 mm

SA0069 Elektrisk 24 V, AC-DC/0-10 V DC, for ventilhuse 5-5,5 mm

Strålevarmepaneler
Regulering, tilbehør

Komplet trådløs styring til 1. kanal

VVS-nr. Betegnelse

046529601 Styring til 1. kanal inkl. telestat
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Typenøgle, mål, vægt

Nøgle til typebetegnelse

Model
(A = ATLAS)

Størrelseskode
(Kode 1–6, se nedenstående tabel. 

Antal rørrækker
(1R-2R-3R = rørrækker)

Rørmateriale
(ST =stål)

Mål, vægt og vandindhold

Størrelses-

kode

Mål  Antal rørrækker

A B C D 1 2 3 1 2 3

[mm] [mm] [mm] [mm] Vægt [kg] Vandindhold [l]

1 472 336 460 375 19 22 24 1,3 2,6 3,9

2 526 390 460 429 22 25 27 1,6 3,2 4,8

3 580 444 460 483 26 30 33 1,9 3,8 5,7

4 634 498 460 537 30 34 38 2,3 4,6 6,9

5 688 552 500 591 33 40 44 3,0 6,0 9,0

6 742 606 500 645 38 46 51 3,5 7,0 10,5

Størrelse 7 – 10 ordreproduceres.

C A 

B 

B A 

Ø 1¼"
220

130

D 

26,5 

26,5 

290

(Alle mål i mm )

4 2A ST
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Ydelsesoversigt

Mål, vægt og vandindhold

Str.
kode

Omdrej-
nings- 

hastighed

Type
 

Luft-
mængde 

Lydtryk  
(5 m)

Varme-
ydelse 

Luftudtag 
temp.

Vægmontage Loftmontage

      Højde (H) Kastelængde Maks. højde Varmezone

 [o/min]  [m3/t] [dBA] [kW] [° C] [m] [m] [m] [m2]

1 1126

A-ECM11 1.260 42 5,6 28

2,5 – 3,5 6 3 40A-ECM12 1.155 42 9,0 38

A-ECM13 1.111 42 11 45

2 1124

A-ECM21 1.790 47 8,2 28

2,5 – 3,5 7 3,5 45A-ECM22 1.650 47 13 38

A-ECM23 1.580 47 13,5 46

3 1125

A-ECM31 2.620 44 11,7 28

2,5 – 3,5 10 4 55A-ECM32 2.235 44 12 31

A-ECM33 2.075 44 14,9 46

4 1059

A-ECM41 3.440 45 15,5 28

3 – 4,5 11 4 60A-ECM42 2.815 45 23,6 39

A-ECM43 2.490 45 28,5 48

5 1108

A-ECM51 5.130 47 21 27

3 – 4,5 13 5 75A-ECM52 4.010 47 32 38

A-ECM53 3.455 47 38 47

6 1107

A-ECM61 5.895 48 25 27

3 – 5 14,5 5 85A-ECM62 4.535 48 38 39

A-ECM63 3.845 48 44 48

• Medie: Vand
• Luftindtag: 15° C
• Frem-returtemperatur: 85/75° C
• Middeltemperatur differens Dtma: 65° C.
• Oplysningerne er opgivet ved maks. effekt.

 

Bemærk
For ydelser med damp eller for ydelser med andre tem-
peraturer, rekvirér venligst specialbrochure eller kon-
takt Milton Megatherms tekniske afdeling.

Motorelektrisk data (maks. optagelse)

Model 1 2 3 4 5 6

230/1
50 Hz

W 78,2 122,0 166,0 166,0 265,0 246,0

A 0,69 1,05 1,39 1,39 1,78 1,66

Korrektionsfaktorer for varmeydelsen

Luft- 
tempe-
ratur

[° C]

Dt: 20° C Dt: 15° C Dt: 10° C Dt: 5° C

90/70 85/65 80/60 75/55 70/50 90/75 85/70 80/65 75/60 70/55 85/75 80/70 75/65 70/60 65/55 60/55 55/50 50/45 45/40 40/35

- 5 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 1,60 1,45 1,30 1,15 1,00

0 1,30 1,20 1,10 1,00 0,88 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 1,30 1,20 1,10 1,00 0,91 1,45 1,30 1,15 1,00 0,86

+ 5 1,20 1,10 1,00 0,88 0,76 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 1,20 1,10 1,00 0,91 0,82 1,30 1,15 1,00 0,86 0,72

+ 10 1,10 1,00 0,88 0,76 0,64 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 1,10 1,00 0,92 0,85 0,77 1,15 1,00 0,86 0,72 0,58

+ 15 1,00 0,88 0,76 0,64 0,52 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 1,00 0,91 0,82 0,72 0,62 1,00 0,86 0,72 0,58 0,44

+ 20 0,90 0,78 0,66 0,54 0,42 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,91 0,82 0,72 0,62 0,53 0,86 0,72 0,58 0,44 0,30

+ 25 0,78 0,66 0,54 0,43 0,32 0,80 0,70 0,60 0,60 0,40 0,82 0,72 0,62 0,53 0,45 0,72 0,58 0,44 0,30 0,20
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Model
 

Str. kode
 

Rørrækker
 

Varenr. 
VVSnr.

Atlas

1

1 SAECM11
 

2 SAECM12
 

3 SAECM13
 

2

1 SAECM21
 

2 SAECM22
 

3 SAECM23
 

Atlas

3

1 SAECM31
 

2 SAECM32
 

3 SAECM33
 

4

1 SAECM41
 

2 SAECM42
 

3 SAECM43
 

Atlas

5

1 SAECM51
 

2 SAECM52
 

3 SAECM53
 

6

1 SAECM61
 

2 SAECM62
 

3 SAECM63
 

* lagerføres.

For varmluftblæser på damp kontakt teknisk afdeling.

Styring
Termostat til montering i rum hvor man ønsker, at ventilatoren starter 
og stopper afhængig af luftens temperatur. leveres i hvid boks. 

Varenr.

VVS-nr.

Betegnelse Temperatur

[° C]

Maks. strømfor-

brug [A]

SA35056
 Termostat 0 – 40 13

Styring 
Termostaten fastholder en indstillet temperatur med at starte varme-
ventilatoren, når temperaturen bliver under den indstillede tempera-
tur, og slukker når temperaturen bliver over den indstillede tempera-
tur. Der er mulighed for natsænkning, der aktiveres ved en ekstern 
kontakt. Reguleringsområde for termostaten er 0-40° C. Natsænk-
ning bevirker en sænkning af temperaturen med 5° C. 

Varenr.
VVS-nr.

Betegnelse Temperatur
[° C]

Maks. strømfor-
brug [A]

SA42110
 Termostat med relæ 0 – 40 16

Varmluftblæsere Sabiana

Tilbehør
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Tilbehør

Potentiometer
Til styring af hastigheden på EC-motorer. Potmeter-
akslen har, drejet helt til venstre efter et tydeligt sklik, 
afbrudt strømmen til EC-motoren.

Varenr.

VVS-nr.

Betegnelse Maks. strømfor-

brug [A]

SA41640
 Potentiometer 10

Temperaturføler
Til vægmontage. kan i kombination med regulator 
bruges til komplet styring af ventilation i et opholds-
rum eller som temperatursensor i mere komplicerede 
anlæg.

Varenr.
VVS-nr.

Betegnelse Temperatur 
[° C]

SA49355
 Temperaturføler 0 – 60

Multi Controller E 0 –100 %
Kan indstilles til udgangssignal (0-10 V) mellem 0 og 100 % eller tændt/slukket. Den 
indbyggede ur-styring giver desuden mulighed for automatisk tilpasning af udgangs-
signalet individuelt med op til 10 skift pr. dag. 

Varenr.

VVS-nr.

Betegnelse Watt

[W]

Temperatur

[° C]

Maks. strømfor-

brug [A]

SA43405
 Multicontroller E 0 – 100 % 150 0 – 50 13

Multi Controller reg.
Er udstyret med en række ind- og udgange samt et serielt RS-485 interface med 
MODBUS© protokol. Styringen understøttes af den indbyggede ugekalender og ur-
funktion med op til 10 skiftefunktioner på hver af ugens dage. 
Multicontrolleren har indbygget 2 regulatorer med 0-10 V DC udgange. Der er des-
uden udetemperaturkompensering og fleksibel sensortilpasning. PIR-funktion gør 
det muligt at sætte Multicontroller sammen med en bevægelsessensor således at 
ventilationen mv. gøres afhængig af, om lokalet benyttes eller ej.

Varenr.
VVS-nr.

Betegnelse Watt
[W]

Temperatur
[° C]

Maks. strømfor-
brug [A]

SA43406
 Multicontroller - reg. 150 0 – 50 13
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Tilbehør

Konsoller for vægmontage.
Str.

kode
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
Varenr.
VVS-nr.

1 405 45 472 375 340 SA1AMP
355219111

2 459 45 526 429 340 SA2AMP
355219112

3 513 45 580 483 340 SA3AMP
355219113

4 567 45 634 537 390 SA4AMP
355219114

5 621 45 688 591 390 SA5AMP
355219115

6 675 45 742 645 390 SA6AMP
355219116

E

D

M8

B

A

B

C

Lasker for ophæng i loft med 
kæder eller wire.

Str.

kode

A

[mm]

B

[mm]

Varenr.

VVS-nr.

1 375 472 SAAS
355219136

2 429 526 SAAS
355219136

3 483 580 SAAS
355219136

4 537 634 SAAS
355219136

5 591 688 SAAS
355219136

6 645 742 SAAS
355219136

 

Bardunstrammer SA0004
355219804

Kæder SA0013
355219813

S-hager SA0014
355219814

A B

430

15

15

70

M8
(Alle mål i mm)

214

A

A

A

(Alle mål i mm)

Udblæsningskonsol med 
indstillelige lodrette la-
meller. Anvendes for ud-
blæsning i fire retninger i 
standardhøjde.

Str.

kode

A

[mm]

Varenr.

VVS-nr.

1 376 SA1AW4
355219211

2 430 SA2AW4
355219212

3 484 SA3AW4
355219213

4 538 SA4AW4
355219214

5 592 SA5AW4
355219215

6 646 SA6AW4
355219216
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Tekniske data

Meltemi varmlufttæppe LU-ECM
Med intergreret 230 volt styring og varmeveksler.

Varenr. Betegnelse Dør længde
[m]

Dørhøjde
[m]

SAM-LU-ECM-10W 10 W 1,0 2,5

SAM-LU-ECM-15W 15 W 1,5 2,5

SAM-LU-ECM-20W 20 W 2,0 2,5

Loftkasetter LC
Til indbygning.

Varenr. Betegnelse

SAM019 10 W

SAM020 15 W

SAM021 20 W

LU/LU-ECM 10 LU/LU-ECM 15 LU/LU-ECM 20

< 2,5 m

< 1,0 m < 1,5 m < 2,0 mDørhøjde

Dørlængde

Meltemi varmlufttæppe LC-ECM
Med intergreret 230 volt styring og varmeveksler.

Varenr. Betegnelse Dør længde
[m]

Dørhøjde
[m]

SAM-LC-ECM-10W 10 W 1,0 2,5

SAM-LC-ECM-15W 15 W 1,5 2,5

SAM-LC-ECM-20W 20 W 2,0 2,5

Meltemi varmlufttæppe LI-ECM
Med intergreret 230 volt styring og varmeveksler.

Varenr. Betegnelse Dør længde

[m]

Dørhøjde

[m]

SAM-LI-10W 10 W 1,0 4,5

SAM-LI-15W 15 W 1,5 4,5

SAM-LI-20W 20 W 2,0 4,5
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Tilbehør

Tilbehør

Varenr. Betegnelse Dimension
[mm]

SAM001 Styreboks T-MB –

SAM002 Dørkontakt –

SAM003 3-vejs ventil inkl. aktuator DN 15

SAM004 3-vejs ventil inkl. aktuator DN 20

SAM005 2-vejs magnetventil DN 15

SAM006 2-vejs magnetventil DN 20

SAM008 By-pass ventil 12 l/t DN 15 

V

II I

III

R

M

3-vejs ventil

ON-OFF

2-vejs ventil

ON-OFF

V

R

M
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