
mm Pex rør med kobbernet for effektiv varmefordeling.

Varmemåtten fylder kun 15 mm og kan pålægges fliser 
eller trægulv.

Anvendes i forbindelse med små gulvflader i nybyggeri 
og til renovering, hvor indbygningshøjden er minimal. 
Færdig gulvhøjde er 21 mm inkl. 5 mm fliser. Forud

eller plader.

kan løse de fleste problemer med kuldebro’s adskillel
se og fylder kun 12 mm + 15 mm. Samtidig med kulde

ring, hvis den samles med specialtape. 

Ring og hør nærmere.

Megatherm pumpeshunt for at overvinde tryktabet. Der 

mer med fordelerrør, hvortil vi har forskellige koblinger.

vendelse ved en, to eller tre måtter. Regulatoren skal 

SKAL være lige lange, da der ikke er indreguleringsmu
lighed i boksen.

de formonterede koblinger kun er godkendt til 6 bar.

Ultra lav indbygningshøjde.

Hurtig montering - rør er færdigmonteret på net.

Tyndt nivelleringslag.

Kort tørretid (normalt 48 timer).

kan tilsluttes direkte til centralvarmeanlæg. 
Standardbredde 1 meter. Varmemåtte kan 
afkortes i længden.

1 × 3 m - hedeflade 2,5 m

1 × 4,5 m - hedeflade 3,5 m

1 × 6,2 m - hedeflade 5,0 m

Pumpeshunt
For optimal styring og for større arealer (over 10 m2) 
anbefaler vi at benytte en Megatherm Minipumpes-
hunt. Ved overgange til varmemåtte benyt "over-
gangskoblinger", se tabel.

Overgangskoblinger
Overgangskobling til hhv. én, to og tre måtter.  
Ved brug af to og tre varmemåttekoblinger skal  
varmemåtterne være ens i størrelse, da separat 
indregulering ikke er muligt.

Støttebøsninger
Støttebøsninger til brug for varmemåtter.

VVS-nr. Betegnelse

466217504 Minipumpeshunt 1 sl.

VVS-nr. Betegnelse

339591118 Én måtte (pris pr. stk.)

339591128 To måtter (pris pr. stk.)

339591138 Tre måtter (pris pr. stk.)

VVS-nr. Betegnelse

339591100 Støttebøsning

VVS-nr. Betegnelse

466218001 Regulering for 1. måtte

466218002 Regulering for 2. måtter

466218003 Regulering for 3. måtter

339591901 Dækplade m/hul til føler

339591208 Samlemuffe til 8 mm rør

339591228 Y kobling til samling af 3/8" rør

Styreboks
Megatherm ét-rums regule ring monteres 
direkte på centralvarmeanlæg. Boksen kan 
håndtere tre varmemåtter (maks. 10 m2). 
Ét-rums regulator må ikke tilsluttes direkte 
fjernvarme. Her skal anvendes en Megatherm 
pumpe-shunt og Conex koblinger med støtte-
bøsninger.

Stikkobling
Vinkel 8 mm.

VVS-nr. Betegnelse

339591995 Stikkobling, vinkel

339591208 Stikkobling, lige

VVS-nr. Betegnelse

339591228 ⅜" kompression med nippel

339591227 ⅛" kompression med nippel

Stikkobling
Vinkel 8 mm.

Varmemåtte
Combi vand/el, 230 V/50 Hz, 1800 W.

Befæstigelsesdybler
Til gulvvarmemåtter - NY MODEL.

VVS-nr. Betegnelse

339590410 Befæstigelsesdybel - 1 stk.

Termostat
Til 1-rumsregulering.

VVS-nr. Betegnelse

339591999 El gulvvarme termostat

______________

Tekniske data: 

Ydeevne: El 120 W/m2

 vand 60 W/m2

Længde

Varmeflade 

Trykfald

2,5 m

2 m2

125 mbar

5,0 m

4 m2

260 mbar

Standard rumtermostat: Kap. 1800 W
(ikke inkluderet i leveringen)

Nominel spænding: 230V/50Hz 

Strømforbrug: 120 W/m2
____________

Tekniske data: 

Ydeevne: 

 vand 60 W/m

Længde

Varmeflade 

Trykfald 125 mbar

Standard rumtermostat: Kap. 1800 W
(ikke inkluderet i leveringen)

Nominel spænding: 230V/50Hz 

Strømforbrug: 120 W/m

_

ca. 3 m

ca. 6 m

1,0 m

0,8 m

2,5 / 5
,0 m

Udlægning af varmemåtter

VVS-nr. Betegnelse

339590308 0,8 × 2,5 m

339590408 0,8 × 5,0 m

*) Nivellieringsmassens højeste overlapningspunkt

Lægning på støbt gulv eller fliser

Kantisoleringsstrimler 

uden film GulvbelægningVarmemåtte

Nivelliering

Varmemåtte fiksering 
(forankring/lim)

Primer

Støbt gulv/fliser

5*

10 15

Lægning på trægulv

Kantisolerings-

strimler uden film GulvbelægningVarmemåtte

Nivelliering

Varmemåtte fiksering
Phonotherm afkoblingsfilmplade
(min. 9 mm)

Trægulv

5*

10 24
9

Primer + Flexklæber

Gaffelstykke
VVS-nr. Betegnelse

466218004 Til varmemåttestyreboks

Termostatventil

VVS-nr. Betegnelse

466218005 Med omløber


